Resistente ol Sabs
Colaur faat ta light

PILLING [UNI EM 150 12545-2)
Pillierg (LINTEM 500 - 17545-2)

IMPUTRESCIBILE
Mauid resrEranr

SOLIDITA DEI COLOR] ALLE INTEMPERIE CON

Valore medio: 4 a 2,000 cicli
Grade; 4.ar 2000 cycles

Mon permetie la formazione di muffa
it helps restrict mildew growth

Valore medio: 4 a 2.000 clcli
Girarahes 4 al 2,000 cycles

Mon permetie |a formazione di muffa
it helps restrict mildlew growth

Valore medio: 4 a 2.000 cicli
Crrerale: 4 et 2000 eycles

Mon permette |a formazions di muffa
it hedps restrict mildew growth

Grada = T/8
ESPOSIZIONE ALL"APERTO [UNI EN IS0 105-B 04)
Colour fasiness to the sun and weather condiffons | Degree > /8
GARAMNIIA Garanzia 6 annl sulla perdita del colore
Cuaranter -year cofowr-fast worranty
FINISSAGGID Antimacchia, ldro & oles repellente con
Finishing trattamento Teflon™

Soilremstant, ool ord water-sepelient with Teffor ™ ndting
LAVAGGID
s ®3a

Grado = 7/8

Degree = 778
Garanzia & anni sulls perdita del colore
O-year colour- R oy

Antimacchia, idro ¢ oleo repellente con
trattamento Teflon™
!-ull-rﬂn.lunll.f.nl'n.rd rmlr'rirpﬂrnl with .'uh-:l""ituhﬂg

DATI TECNICI DONATELLO MICHELANGELO RAFFAELLO SPUGNA
TECHMNICAL FEATURES
: TEFLON™ TEFLON™ TEFLON™ TEFLON™

ALTEZTA cm 145 cm 145 cm 145 om 150

Width 5.?* ) 5 _ 5:'-"' O i

PESD 330 p:’m! [-I-J'-E".l'-} 360 grim2 [+/-5%) Ilngrhh] I+I-E'ﬁ} 430 gr/m2 [+{-5%)

Hl'erght 8.7 arfsg.yord [+-5%) Iﬂ'.-ﬁnz.-'iwqmn:l‘ rmm ] 11,2 odsg.yard (+/-5%) 12,7 oafsg yard (+/-5%)

COMPOSIZIONE 100% fibra acrilica “sutdoar” tinta in massa 100% fibra acrilica “outdecr” inta In massa | 100% fibra acrilica “outdoor™ tinta in massa 100% fibra acrilica “swtdoar” tinta in masta

Composition 100% solntion dyed “outdoor” acrylic fibre 100% sodution dyed “suldoor” acnyic ke 100% sodution dyed outdoo: nmiciﬁb-rr 100% solution dyed “sutdoor” acrylic fbre

PILLING [UNI EN 150 12945-2) Valare medio: 4 a 2.000 cidi Valore medio: 4 a 2.000 cieli Valore medio: 4 a 2.000 cicli Valore medio: 4 & 2.000 eicli

Aﬂmgrm.rfEmm rigus-z} ﬂradeimzmaqﬁrs Gmde#m?ﬂm«cgfgs_ IR :E{ud_e'#urzﬂ-mmks Carale: -lmi‘.ﬂm:]-l:l'u

IMPUTRESCIBILE Non permette la formazione di muffa Mon permette la formazione di muffa | Non permette la formazione di muffa HNen la formazicne di muffa

Mould resfstan It helps restrict mildew growth It helps restrict mildew growth It heips restrict mildew growth It hefps restrict mildew growth

SOLIDITA DEI COLORI ALLE INTEMPERIE CON Grado > 7/8 Grado > 7/8 Grado > 7/8 Grado > 7/8

ESPOSIZIONE ALL’APERTO (UNI EN 150 105-8 04)

Colour fastness to the sun and weather conditions | Degree > 7/8 Degree = 758 Degree > 778 Degree = 78

GARANTIA Garanzia & annl sulla perdita del colore Garanzia 6 anni sulla perdita del colore Garanzia & anni sulla perdita del colore Garanzia 6 anni sulla perdita del colore

Guaraniee é-year colour-fest warranry ﬁ-ymcqunl’ns:wﬂmnrr E-year calouy-fast warranty , E E-flﬂr-l‘ﬂfmh"l"ﬂ!fllﬁfﬂﬂl}'

FINISSAGGIO Antimuffa, antimacchia, idro e oleo Antimuffa, antimacchia, idro & oleo Antimuffa, antimacchia, idro e oleo Antimutfa, antimacchia, idro e oleo

Finishing con trattamento Teflon™ repellente con trattamento Teflon™ repellente con trattamente Teflon™ repellente con trattamento Teflon™
Mould-resistave, soll recictant, ol and water-repeflentwith | Mowid-resirtant, sof resistant, of ond water-repellent | Mould-vesistant, soil resistant, ofl and water-repellent with | Mould-resistant, soif resistant, off and weter-repeflent with
Teflan ™ finishing with Fnlm"mmhm;! Teffon™ Bnishing T-.-ﬂn.'r".inrdur.-q

LAVAGGID

e weAK W ® A K W eAK w0 AN

PAH 'I:rieuztt ar -.'::I.ITDDDR

DATI TECNICI HOME SAND JACQUARD CINIGLIA

TECHNICAL FEATURES
TEFLON™ TEFLON™ TEFLON™ TEFLON™

ALTEZZA em 152 em 152 cm 145 crm 145 -

e = o 57" 57

PESD 270 grima [+/-5%) 270 grimnd (+/-5%) 280 grim2 |+/-5%]) 360 g}jmz [+i-5%]

Wedgihy .95 ordsg. pard (+/-5%) £.05 oxirg.pard (4.-5%] F.95 oxteg ward (+0-5%) 1061 ozfsg.yard {+/-5%)

COMPOSIZIONE 1004 fibra acrilica “outdoor” tinta In massa 100% fibra scrilica “outdoor® tinta in mazsa | 100% fibra acrilica “outdoor” tinta in massa 100%: fibra acrilica “outdoor” tinta in massa

Compasition 100% solulion dyed “outdoos” acrylic febre 100% sohution dyed "outdoos * acrylic fibre 100% solution dyed ‘outdoor” acryle fibre 100% solution dyed “putdoo * acrylic fibre

Valore medio: 4 a 2.000 cich
Grade: 4 of 2000 cycles

Mon permette la formazione di muffa
it helps restrict mitdew grovth

Grado > 7/8

Degree = 778

Garanzia & anni sulla perdita del colore
f-pwar colour-Srsl woarranty
Antimacchia, idro e oleo repellente con

trattamento Teflan™
Snibeestitond, ol ancwaler-vepefent with feffan™ finkfing

Grado = 778

Degree = M8
Garanzia & snni sulla perdita del colore
fryear colpur-fost waraniy

Antimacchia, idro ¢ oleo repellente con
trattamento Teflon™

Sinilrestitand, il and wl-rfrpcﬁ-r-rm.ﬁ Irﬂun finvsheng
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